
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción:  

 
Para el servicio de Manlift Orientoil S.A dispone de equipos y personal que se encuentran 
altamente capacitados y habilitados con todos los pases para el ingreso a los diferentes campos 
petroleros dentro de la Amazonia. 
Nuestros Manlift Articulados contiene múltiples secciones que pueden articular en varios 
ángulos, lo que permite al operador alcanzar más allá de los obstáculos. A menudo son 
utilizados en la reparación de líneas eléctricas, árboles y mantenimiento de las plantas. 
 

  

 

 
  

Ficha Técnica Manlift Articulado 

Joya de los Sachas - Orellana 
Dirección: Miraflores Km3, Vía Sacha s/n y Vía Coca 
Celular: 0967496695-0980325675 

Quito - Pichincha 
Dirección: Eloy Alfaro N62-15 y Manuel moreno      
frente al hospital San José Obrero 
Celular: 0991970373 
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Ficha Técnica Manlift Articulado 

ORIENTOIL S.A. Todos los derechos reservados  

CARACTERISTICAS 

ALTURA DE TRABAJO 51 pies  (15.67 m) 

ALTURA DE PLATAFORMA 45-1/2 pies (13.87 m) 

ALCANCE HORIZONTAL 25 pies (7.62 m) 

CAPACIDAD DE ELEVACIÒN 500 lb (227 kg) 

ROTACIÓN DE LA PLATAFORMA 180° 

TURNTABLE ROTATION 355° no continuo 

VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN 4.8 km/h 

VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN - SUBIR 1.0 km/h 

RADIO DE GIRO - INTERIOR 1.8 m 

RADIO DE GIRO - EXTERIOR 4.27 m 

 
RANGO DE MOVIMIENTO 

 

 

 

 

 


